
Für Ihr Wohlbefinden 
und Ihre Gesundheit
spielt gesunde Luft eine 
entscheidende Rolle.

Frische Luft ist die  
Grundvoraussetzung für  

behagliches Wohnen.

Setzen Sie auf  
kontrollierte Belüftung 
mit bis zu 91%
Wärmerückgewinnung.

Mangelhafte Fenster- 
lüftung führt zu  

hohen Energiekosten, 
feuchten Wänden 

und oft zu Schimmel.

Schlechte Stimmung durch schlechte Luft?!
Probleme bei der Wohnraumlüftung

Der Mensch verbringt durchschnittlich 90% seiner Zeit in geschlossenen Räumen –  
Grund genug, im eigenen Zuhause für ein gutes Raumklima zu sorgen. Die heutigen  
verbesserten Dämmungsmöglichkeiten in Verbindung mit unzureichender Lüftung führen  
oft zu gesundheitlichen Problemen der Bewohner und zu Schäden an der Bausubstanz.  
Beides kann leicht vermieden werden.  

Zuhause frei atmen
Mit der kontrollierten Wohnraumlüftung von ZEWOTHERM

Eine bedarfsgesteuerte dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung  
sorgt für konstant frische und saubere Luft in Ihrem Zuhause. Lästiges Öffnen  
und Schließen der Fenster gehört der Vergangenheit an. Unangenehme Zugluft  
wird vermieden. Mit den strömungsoptimierten Geräten von ZEWOTHERM ist  
Ihr Wohnraum mit möglichst wenig Energieverlust gut gelüftet. Das verbesserte  
Raumklima trägt entscheidend zu Ihrem Wohlbefinden bei.

Feuchtigkeit

Erhöhte CO2-Konzentration

Hausstaubmilben

Unangenehme Gerüche

Schimmelsporen und Schadstoffe

Kopfschmerzen und Schwindelgefühl

Allergien und Asthma

Unbehagen und Konzentrations-
schwierigkeiten
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Zewotherm GmbH

Wir stehen für die moderne Ausrichtung auf ganzheitliche  
Energiesysteme, gepaart mit den traditionellen Werten eines  
Familienunternehmens. Dies ermöglicht eine flexible und  
zuverlässige Anpassung an Marktgegebenheitenim Sinne  
unserer Kunden.

ZEWOTHERM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 34-41

53424 Remagen

			   Tel.:	 (0 26 42) 90 56 0
			   Fax:	 (0 26 42) 90 56 19

info@zewotherm.de

www.zewotherm.de



Der SmartFan ist ein dezentrales 
Wohnraumlüftungsgerät mit bis  
zu 91% Wärmerückgewinnung.  
So können bis zu 50% der Heiz- 
kosten eingespart werden.

	E infache Kernbohrung  
	 als Verbindung von  
	 außen und innen

3.	 Frische Außenluft  
	 wird über den Keramik-	
	 stein vorgewärmt  
	 und dem Wohnraum  
	 wieder zugeführt

2.	 Nach 70 Sek. abgeführter  
	R aumluft verändert sich  
	 die Drehrichtung des 
	 Axialventilators, der nun 	
	 frische Außenluft ansaugt

1.	 Ausströmende, warme  
	 Abluft wird über den  
	 Keramikwärmespeicher  
	 geführt und erwärmt diesen

Das Prinzip der dezentralen Wohnraumlüftung
Wie funktioniert das?

Das SmartFan Wohnraumlüftungsgerät
ist das kleinste, leiseste und effizienteste seiner Klasse.

Effizient – Perfect Perfusion Technology für optimale Luftströmung  
bei minimalem Verbrauch und maximaler Leistung

Lautlos – mit dem Noise Deflector werden störende Geräusche minimiert

Ultra Kompakt – mit einer 162 mm Kernbohrung und einer Mindest- 
wandstärke von 270 mm

Design – strömungsoptimierte, nur 45 mm tiefe Blende,  
in abgerundetem Design

Der Aufbau des SmartFan
Optimierte Komponenten

Flexible Steuerungsmöglichkeiten mit der 
intelligenten TOUCH oder der funktionalen 
LED Steuerung. 

Ihre Blende – Ihr Design!
In jedem Fall eine schicke Optik.

Außen- und Innenblenden von ZEWOTHERM 
können ganz individuell gestaltet werden,  
sodass sich die Lüftung nahtlos und unauffäl-
lig in jeden Raum und jede Fassade einfügt.

Über 200 Design-Varianten:

ZEWOTHERM bietet optimierte Lüftungs- 
lösungen für das ganze Haus – kaum  
sichtbare Fensterlaibungen ebenso wie  
passende Systeme für den feuchten Keller 
und das Dach. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage.

www.zewotherm.de

ZEWOTHERM  
Komplettlösungen
für das ganze Haus.

Abbildung rechts:
Innovative Außen- 
und Innenblenden 
für verbesserte  
Strömungsführung  
und optimale Akustik

Steuerung
Intuitiv und flexibel

Innenblende mit 
Noise Deflector

Staubfilter-Einheit

Flüsterleise Lüfter-Einheit mit
integriertem Schutzgitter und

Schwingungsentkoppelung

Hocheffiziente Wärmetauscher-
Einheit mit Hexagonalstruktur für eine

verlustarme Durchströmung

Außenblende mit 
Noise Deflector

LED Steuerungtouch Steuerung

Abluft

Abluft
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Strömungssimulation
Richtung Innenseite
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